





Ihr Vorteil bei jedem Axitec Modul

Maximale Energieertrage

Durch die Einzelvermessung der AXITEC-Module erhalten Sie eine
garantierte Leistung. Diese wird zu 100 % und mehr durch die Ver-
wendung hochwertiger Zellen sowie ausschlieBlich positiver Leistungs-
toleranzen gewahrleistet. Ein optimales Schwachlichtverhalten ist dank
der verarbeiteten Hochleistungszellen mit einem Wirkungsgrad von bis
zu 18 % gesichert.

Durchdachte Konstruktion

Der AXITEC-Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bietet durch den
Soft-Grip-Falz an der Rickseite einen sehr guten Trage- und Installa-
tions- Komfort. Die bewahrte Hohlkammerbauweise verleiht dem Rah-
men zusatzliche Stabilitat.

Ausgefeilte Technik

Fir eine flexible Montage ist die Anschlussdose so konstruiert, dass sie
die Rahmenhthe des Moduls nicht Gberragt. StandardmaBig ist die An-
schlussdose mit Bypass-Dioden ausgestattet. Die installierten Dioden sind
nicht vergossen. Dadurch ist ein einfacher Austausch jederzeit maglich.

Hochwertige Kabel und praktisches Stecksystem
Die Kabel und das trittfeste sowie verschlieBbare Stecksystem sind extrem
robust und bieten eine exzellente Witterungsbestandigkeit (TUV, IP 68).

Umfangreiche Garantieleistungen

AXITEC bietet 10 Jahre Herstellergarantie auf das Produkt, 12 Jahre
Herstellergarantie auf 90 % der Nennleistung und 25 Jahre Hersteller-
garantie auf 80 % der Nennleistung.
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Your advantage by Axitec Modules

Maximum Energy Yields

Individual measurement records of the AXITEC modules provide you
with a guaranteed power output ensured 100 % and more by the
use of high-quality cells as well as exclusively positive performance
tolerances. An optimum low-light performance is ensured by the use
of high-performance cells with an efficiency of up to 18 %.

Technically matured construction

The AXITEC module frame is made of anodized aluminium, which provi-
des best comfort for carrying, handling and installation by means of the
soft-grip edge on the back side of the module. Additional stability of the
frame is given by the proven construction with chambers.

Sophisticated technology

The junction box is constructed in such a manner that it does not ex-
ceed the height of the frame. The junction box is equipped as standard
with bypass diodes. The installed diodes are not sealed which allows to
replace them easily, if required.

Top quality cables and practical connecting system
The cable and the lockable connecting system are extremely robust and
offer an excellent weather resistance (TUV, IP 68).

Considerable warranties

AXITEC offers 10 years limited manufacturer warranty on the product,
12 years limited manufacturer warranty on 90 % of the nominal power
and 25 years limited manufacturer warranty on 80 % of the nominal
pOWer.
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