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Directives et mesures de sécurité d'ordre général 
 
Les surfaces de verre ne doivent subir aucune trace de rayure et la face arrière des modules ne doit en aucun 
cas être entravée par des impacts d'ordre mécanique (ex. objets durs et coupants). Les modules solaires ne 
doivent pas être montés en étant sous contrainte de flexion et les pièces du cadre ne doivent pas subir de 
torsion lors du montage.  Le module solaire ne doit pas subir de contusions latérales.  
La focalisation des rayons de lumière sur la surface modulaire au moyen d'un miroir ou autre dispositif n'est 
pas admise (ex. par lentille et miroir).  De manière générale, les applications maritimes et mobiles sont exclues. 
Avant d'entamer l'installation du système solaire photovoltaïque, il convient de se renseigner auprès des 
autorités concernées et des fournisseurs en énergie sur les directives et conditions d'admission. Ces directives 
doivent être respectées lors de l'installation. Toutes les prescriptions légales locales, régionales et nationales 
doivent être respectées. 
 
La connexion électrique des différents modules entre eux ainsi que le raccordement au convertisseurs doivent 
être réalisés au moyen de la fiche de même type, déjà présente au module. Ne pas utiliser les câbles en tant 
que moyen de manutention. Les câbles ne doivent pas être pliés ni montés en étant sous tension de traction.  
 
L'installation et la mise en service du système électrique doivent impérativement être réalisées par une 
personne qualifiée en matière d'électricité connaissant les normes et spécifications relatives au montage des 
modules solaires.  Cela concerne en particulier les normes DIN, VDE et les directives VDEW.  

L'installation ou la mise en service inadéquate des modules solaires peuvent entraîner des dommages pour les 
personnes ou les modules.  La lecture de notre manuel d'utilisation ne qualifie pas les personnes ne disposant 
pas des connaissances précitées aptes à l'exécution du montage du module solaire.  
 
Le port de lunettes et gants de protection lors de l'exécution des travaux est obligatoire.  Les travaux sur les 
installations solaires photovoltaïques ne doivent être réalisés en présence de conditions atmosphériques 
humides.  
 
Pour des raisons de sécurité, il convient de remplacer immédiatement les modules défectueux. 
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1  Instructions d'installation et de montage 
 
 

.1 Indications de montage 

 
 
Traiter les modules avec beaucoup de précautions lors de l'installation. Des coups contre la face arrière ou les 
bords peuvent entraîner des dommages aux modules.  
 
Poser les modules solaires sur le sol dans un angle de 15° au moins.  Les montants, les bornes de montage, vis 
et autres moyens de fixation doivent être exempts de corrosion et répondre à l'usage commercial ainsi qu'à la 
norme DIN 1055.   Les éléments de fixation doivent en particulier résister aux intempéries (vent, neige) et 
répondre aux normes 1055-4 et 1055-5. 
 
Fixer les modules de manière à ce que l'eau de pluie et l'eau de la fonte des neiges puisse  être évacuée et 
n'entraîne pas l'humectage permanent du module.   
 
Les modules solaires conviennent au montage vertical et horizontal.  
Veiller à la position de la boite de raccordement.  
Fixer les modules solaires au moyen de bornes de montage - en alternant - à 4 points de fixation sur les 
montants, afin que les branches du profile en T (face arrière du module) reposent sur les montants du support.  
La position des bornes sur le long côté du module doit être située dans la zone de montage (20 à 35 cm du 
bord). Ne pas appliquer de fixation sur les côtés étroits du module.  Monter les modules avec un écart de 5 mm 
au moins par rapport au module suivant.  
 
Les bornes de montage doivent se situer sur l'intégralité du cadre de montage et fixer le module solaire sur les 
montants.   Aucune torsion ne peut avoir lieu.  Les bornes des modules ne doivent en aucun cas toucher le 
verre frontal du module et ne doivent entraîner aucune déformation de cadre.    
 
Afin de ne pas entraver le rendement énergétique des modules, le montage aux endroits ombrageux (à 
proximité d'arbres, bâtiments etc.) doit être évité.  
 
Le montage du module en tant que plafond vitré n'est pas admis.  
 
Monter les modules de manière à ce qu'une aération suffisante de fond soit assurée.  
Les modules sont susceptibles de se réchauffer et nécessitent un refroidissement approprié.  
Les ouvertures d'évacuation d'eau du cadre de module ne doivent en aucun cas être bouchées ou fermées, 
même pas par le montant de montage.  
 
Les trous prévus à la mise à la terre servent à la mise à la terre du cadre.  
 
L'utilisation des modules solaires dans des régions étant soumises à des charges de neige de 2400Pa est 
admise. Voir la fiche des données techniques pour les charges de 5400Pa.   
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.2 Câblage 

 
 
Le raccordement des modules doit être effectué en fonction des instructions de tension relatives aux dispositifs 
utilisés au niveau du système.  Les modules ne doivent pas être exploités à une tension dépassant la tension 
autorisée pour le système (conformément à la classe de protection II).  Les données sont relatées sur la fiche 
technique des modules ou des convertisseurs.  Prière de veiller à ce que les prises servant au montage et à la 
fixation des câbles ne se situent pas sur des surfaces aquifères.   
Les classes de protection renseignées sont à respecter, en particulier IP65. Veiller à ce que l'assemblage des 
fiches soit réalisé sans décalage, il ne doit y avoir aucune fente.   
 
La séparation des fiches de modules au cours de l'exploitation peut entraîner des arcs électriques (formation 
d'étincelles) et représente un  danger pour les personnes et objets.  Ne pas introduire des objets dans les 
fiches et prises ! 
 
En cas de montage en série, n'utiliser que des modules de la même puissance électrique. En cas de montage en 
parallèle, n'utiliser que des modules de tension identique.  
 
N'utiliser que des câbles spéciaux solaires et des fiches appropriés.  Fixer le câble au moyen de colliers de 
câbles résistant aux rayons UV au système de montage et éviter les insolations directes sur les câbles.  
 
 
 

.3 Mise à la terre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mise à la terre en bonne et due forme est de la 
responsabilité de l'entreprise d'installation. Elle doit être 
appliquée au cadre du module.  Lorsque le bâtiment 
dispose déjà d'un système de paratonnerre ou si un tel 
système est prévu, l'installation doit être intégrée dans le 
concept de protection contre l'impact direct des foudres.  
Lors de l'utilisation d'un convertisseur sans 
transformateur, une compensation de potentiel au bâti 
s'impose. La mise à la terre est signalée sur le cadre du 
module.  Les trous prévus pour la mise à la terre ne 
doivent être bouchés ni recouverts.  
 
La section minimale conseillée du câble est de 4 mm2.  
Respecter les normes du pays concerné.  
 
Le raccordement du convertisseur aux champs des 
modules doit être réalisé conformément aux 
prescriptions 

rondelle 
crantée 

câble 

anneau attache 
de câble 

cadre de module 

vis M6 

écrou 

rondelle-ressort 
rondelle 
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.4  Exploitation conforme aux réglementations 
 
 
Lorsque les modules ont été installés en fonction des instructions figurant ci-dessus, le composants du système 
doivent permettre l'exploitation réglementaire des modules.  Lorsque les modules ne sont pas exploités 
correctement, la garantie peut devenir caduque ou fortement diminuée.  
 
 

.5 Autres directives 
 

¶ Ne pas exploiter les modules en situation de court-circuitage.  

¶ Eviter que les modules ne soient dans l'ombre.  

¶ Ne pas immerger les modules dans de l'eau. 

¶ La mise à la terre des modules au moyen du câble conducteur étant relié au cadre, doit impérativement                 
s'effectuer au niveau  des points désignés sur le cadre. 

¶ Lorsque les modules doivent être montés à proximité de la mer, il convient de respecter une distance de 200 
m au moins par rapport à la côte.  

¶ Afin de réduire les tensions dues aux foudres, la surface des boucles conductrices doit être réduite au 
maximum. Monter les modules de manière à ce qu'une circulation d'air suffisante ainsi que la prévention de la 
surchauffe des modules et composants soit assurée. 

¶ Tous les composants électriques doivent pouvoir convenir à la tension de régime maximale du système.  

 
 

.6 Maintenance et nettoyage 
  
9ƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘϥǳƴŜ ƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ όҗ мрϲύΣ ƭŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ (auto-nettoyage 
par la pluie). En présence de fortes salissures, le nettoyage au moyen d'eau sans agent de nettoyage mais avec 
un moyen souple (éponge sans face dure) est préconisé.  Il est strictement interdit de gratter à sec la saleté 
avec un objet, ce qui entraînera de très fines rayures microscopiques.  
 
Une inspection régulière est conseillée :  
 

     ¶ Vérifier régulièrement les traces de dommages ou bris de verre du module. 

     ¶ Vérifier la fixation et l'absence de corrosion des raccords.  

     ¶ Vérifier l'absence de dommages des câbles. 

     ¶ Vérifier la solidité et la tenue du système de montage.  
 
Les causes majeures pour un rendement insuffisant en énergie sont les suivantes :  

     

     ¶ Câblage non approprié ou erroné.  

     ¶ Fusibles sautés ou commutateurs non fixés. 

     ¶ Ombrage sur les modules en raison d'arbres, pilônes ou bâtiments.  

     ¶ Défaillance du convertisseur. 

     ¶ Maintenance et nettoyage non appropriés.  

     ¶ Angle d'inclinaison ou positionnement de module non approprié. 
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.7  Indications 
 
La société Axitec GmbH se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avertissement préalable le design 
et/ou les données techniques de ses modules solaires.  Uniquement les données de la fiche technique relative 
à la date de construction engagent le fabricant.  Il est de ce fait impératif de vérifier avant chaque commande 
l'état de la fiche technique. Consulter les fiches techniques et informations d'utilisation échues à la date de 
fabrication pour tout montage ou autres travaux aux modules solaires.  Le contenu des fiches antérieures ou 
ultérieures risquent d'être faux en raison des modifications de produits ayant eu lieu entre-temps.  
 
 
 

2 Exclusion de responsabilité 
 
Ces instructions de montage et d'installation se rapportent aux installations usuelles.  Toutes les données sont 
renseignées sous toutes réserves. La responsabilité de la société Axitec GmbH au niveau de l'utilisation et du 
fonctionnement des modules n'est aucunement engagée lorsque les instructions d'utilisation du présent 
manuel n'ont pas été respectées.  Etant donné qu'il est impossible de vérifier le respect des instructions 
d'utilisation, des conditions et méthodes d' installation, exploitation, utilisation et de la maintenance des 
modules,  la société AXITEC décline toute responsabilité découlant d'erreurs découlant de la maintenance, 
installation, utilisation et exploitation ou d'un usage non-conforme à celui prévu, de l'installation.   
 
La société AXITEC décline en outre toute garantie en cas d'infractions qui relèveraient des droits de brevet  ou 
d'infractions des droits de tiers, découlant de l'utilisation des modules, pour autant qu'aucune loi spécifique ne 
l'y oblige.  
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3 Déclaration de conformité 

.1 Conformité CE 

CE 
DECLARATION DE CONFORMITE CE 

 
Nous : 

 
AXITEC GmbH, Germany 

déclarons par la présente que nos produits : 
 

MODULES PHOTOVOLTAIQUES 

 
répondent aux directives suivantes: 

 
73/23 CEE  Directive basse tension 

89/336 CEE  Directive et comptabilité électromagnétique 
93/68/CEE  Marquage CE 

 
les normes suivantes ont été utilisées au niveau de l'évaluation de la conformité : 

EN 50082-1   EN 50380 
EN 61140   EN 61557 

EN 50178   IEC 60270 

DIN VDE 0110 
 
 
 

.2 Assurance qualité 
 

 
L'assurance qualité est assurée par un système de 
qualité répondant à la norme ISO 9001.  2000 . 
 
Numéro de certificat :  12 100 34403 TMS 

 


